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LAMES COMPOSITIONS /BATON ROMPU
INFORMATIONS PRODUITS

BS.0

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lames Compositions sont livrées brutes dans 2 tailles d'épaisseur s et de dimensions. Les lames sont assemblées par rainure et
languette sur les 4 faces. Les lames sont disponibles en frises main droite et main gauche.

TOLERANCES

Procédé de séchage
Chambre d'étuve

Hygrométrie moyenne
8% (£2 %).

Précision d’emboitage

Désaffleur: 0,3 mm

Les bouts de lames sont coupés a angle
droit avec une précision de +0,1mm.

GAMME DE PRODUIT

Essences

Chéne
Chéne Fumé

Epaisseur x largeur x longueur :
15x 58,3 x467,6 mm (+0,2 mm)
15x 62,2 x623,5mm (0,2 mm)
22 x 58,3 x467,6 mm (+0,2 mm)
22X 62,2 x 623,5 mm (+0,2 mm)

Collection

Harmony

Surface Variantes de produit
Brut Main droite
Main gauche

PROPRIETES
TECHNIQUES

Résistance a l'indentation :
Environ 3,4 Newton/mm (Echelle de
Brinell)

Classement au feu (DIN EN 13501-1:
2002)
Dri—= 54

Conduction thermique
Coefficient de transmission Environ 0,17
W/m2K

Résistance Thermique
22 mm : Environ 0,13 m2? °C/W
15 mm : Environ 0,09 m2 °C/W

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com

ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com
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To use: To use: To use: To use: To use:
Right- and left Right- and left Right hand staves in Right- and left Right- and left
hand staves in all hand staves in all all dimensions hand staves in all hand staves in all
dimensions. dimensions. dimensions. dimensions.
22 x58.3 x467.6 mm (Shown with short (Shown with short
and pattern-blocks in length staves). length staves).
88 x 88 mm

Fig. 1, Types de lames pour les motifs sélectionnés
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Emballage film plastique (LDPE) en ballots comme suit:
Lames dimensions [mm] Lames / m? Lames / Ballot m? / ballot Kg / ballot
15x58,3x467,6 37 48 1,31 14,9
15x62,2x623,5 26 48 1,86 19,7
22 x 58,3 x467,6 37 32 0,87 14,7
22x62,2x623,5 26 32 1,24 19,2
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~ Nos produits et emballages se
_recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez ou les déposer sur le site
| www.quefairedemesdechets.fr
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